
Datum:

Adviseur:

EnergieTransitiePlan 2030
Nationale Energiebesparing & Efficiëntie Event 27 maart 2025

Berry de Jong & Bas Oldenhof





Inhoud

 Voorstellen KWA Bedrijfsadviseurs

 Wat is een Energie Transitie Plan?

 Aanpak KWA

 Praktijkvoorbeelden

 Contactpersonen
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Adviseur:

Adviesbureau voor Nederlandse bedrijven & instellingen

 Actief in elke branche en elke regio

 Integraal en strategisch advies

 Praktische en concrete oplossingen

 Klanten hebben direct contact met inhoudelijke adviseurs



Energie Transitie Plan 2030
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Verplichte reductie

Energiegebruik / CO2-uitstoot

Stikstofreductie

Waterbesparing

Koudemiddelen

Emissiebeperking

Complexe wetgeving

Fysieke omgeving

Snelheid vergunningverlening

Energiemanagement

Hoogspanning

Transformatie 2050

Klimaatadaptatie

Fysieke beperkingen

Energie-infrastructuur 
(Netcongestie)

Waterkwaliteit

Financiering

Milieuruimte

ZZS minimalisatie



Belangrijke doelstellingen

7

2024
 

2026 2028 2030 2032 2034 2036 2038 2040 2042 2044 2046 2048 2050

2026
205020402028

2027 20352025 2030 2032

2027

2027

2030

Legenda:                              

Water

Energie

Omgevingswet

Koelmiddelen

2035

2039 2044



Stappenplan ETP 2030+
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 Quick scan

 Uitvraag huidige situatie (energieverbruiken, processchema’s, Energiebesparingsplan enz.)

 Intakegesprek met rondleiding door het bedrijf

 Overleg vervolgopties en op maat projectvoorstel t.b.v.:

 Energie-Efficiency Verbeteren (>10% met TVT < 4 jr), of

 ETP 2030+ met > 60% CO2-reductie 2030

 Energie Transitie Plan 2030+, zie volgende sheet Triple choices

 Inventarisatie met energieverbruiksanalyse, evt. verdieping met warmte- en koudestromen

 Transitiemomenten

 Van longlist naar shortlist CO2-reductieopties

 Transitieplan met samenhang, richting 2030/2050



Resultaten kosteloze Quick Scan ETP2030+
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 Haalbaarheid 60% CO2-reductie in 
2030 t.o.v. 2005

 Mogelijke emissiereductie 
scenario’s op hoofdlijnen

 Concrete geïdentificeerde:

 Technische maatregelen

 Knelpunten

 Op maat advies hoe verder
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Verschil Besparingsplan en Transitieplan
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Besparingsplan

Doorlichting locatie

Rendabele maatregelen 

Energiebesparingspotentieel 

Horizon van vier jaar 

Technisch gericht

Transitieplan

Lange termijn strategie 

Onderneming of locatie 

Transitie naar CO2-neutrale energiebronnen

Behalen van het doel staat centraal

Langere doorkijk tot 2050.



Klassieke benadering energiebesparing
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Residual heat, stratified
waterbuffer

Gas
Process unit operation A

Heat Pump 85°C 

Steam boiler, 180°C

Water Boiler 90°C

Process unit operation B

Geothermal

Biogas

Pressurised air

Refrigeration plant

Heat, 
hot water

Electricity

Photo voltaic
Elektricity kW, direct current

Proces Unit Operation
Energy conversion and

energy carrier
Energy sources

Som = totale energiebesparing (%)



KWA Triple Choices methode
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Residual heat, stratified
waterbuffer

Gas
Process unit operation A

Heat Pump 85°C 

Steam boiler, 180°C

Water Boiler 90°C

Process unit operation B

Geothermal

Biogas

Pressurised air

Refrigeration plant

Heat, 
hot water

Electricity

Photo voltaic
Elektricity kW, direct current
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Energy conversion and
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KWA Triple Choices methode
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Inzicht in:

Wat: Processen met grootste emissie

De blinde vlek

Verwachting komende jaren

Samenhang proces, utility en bron

Waar: Vlekkenplan

Nulsituatie vaststellen middels het rekenmodel 

De basis voor elk transitieplan

Residual heat, stratified 
waterbuffer

Gas
Process unit operation A

Heat Pump 85°C 

Steam boiler, 180°C

Water Boiler 90°C

Process unit operation B

Geothermal

Biogas

Pressurised air

Refrigeration plant

Heat, 
hot water

Electricity

Photo voltaic
Elektricity kW, direct current

Proces Unit Operation
Energy conversion and

energy carrier
Energy sources



Choice 3Choice 2Choice 1

KWA Triple C (Choices) methode
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Triple C: drie keuzes voor verduurzaming

C1. Proces unit operations: 

 Ander type bewerking,

 Temperatuur

 Elektrisch vs. warmte

C2. De energieconversiesystemen: 

 Efficiënte stoomketel

 Koelinstallatie 

 Perslucht

C3. De energiebronnen:

 CO2-arme of emissievrije bronnen

Residual heat, stratified 
waterbuffer

Gas
Process unit operation A

Heat Pump 85°C 

Steam boiler, 180°C

Water Boiler 90°C

Process unit operation B

Geothermal

Biogas

Pressurised air

Refrigeration plant

Heat, 
hot water

Electricity

Photo voltaic
Elektricity kW, direct current

Proces Unit Operation
Energy conversion and

energy carrier
Energy sources



Datum:

Adviseur:

Praktijkvoorbeelden
27 maart 2025

Bas Oldenhof en Klaas de Jong


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Start vandaag nog met Koersvast verduurzamen

Neem contact met ons op voor uw kosteloze 
QuickScan ETP2030+



www.kwa.nl

Berry de Jong Bas Oldenhof

bj@kwa.nl bo@kwa.nl
0334221344 0334221342

Contact
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