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HOGE POTENTIËLE

ENERGIEBESPARING
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CLEAN INDUSTRIAL DEAL

Bijzondere aandacht voor:

• Steun energie-intensieve 
industriesectoren 
decarbonisatie, hoge kosten en 
concurrentiepositie

• Schone technologiesector 
noodzakelijk voor transformatie, 
circulariteit en decarbonisatie

• Circulariteit
levensduur van materialen  verlengen 
en bevorderen duurzame productie

• 2024 
NL 80.000 vacatures technische sector

• Energietransitie 
Onhaalbaar vlgs >40% technische sector 

• Verwachting 2025
Toename arbeidstekort
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1 2 3

elektromotoren
stromings-
systemen

stromings-
systemen

Verouderde        
e-motoren 

vervangen voor 
IE3 v.a. 0,75kW

kolom 1 + 
toerenregeling

kolom 1 + 2 + 
optimalisatie

Industriële sector 3,1% 10,6% 25%

Pag. 48 - Tabel 11

Uitgangspunten besparingspotentiëlen Nederlandse situatie



Anno 2025

80% - 85% stromingssystemen      
 > 10kW 

niet toerengeregeld

Overheid
Verplichting

Subsidie
Handhaving

Omgevingsdiensten

beperkte kennis aandrijfsystemen 
industrie en laatste stand van 

technologie



20% 
elektriciteitsverbruik pompsystemen industrie

                        75% 
pompcapaciteit te groot

                                                                 (Bron: Fraunhofer-Gesellschaft)ZYTEC.EU



375kW

Potentiële elektriciteitsbesparing Industrie NL 
Variabele Non-contact Speed Drive

4 TWh
Toeren 

regeling

 VFD

Toerenregeling VFD

<1kW 10kW

15%

60%

100%
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BORSSELE
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Variabele Non-contact Speed Drive

A-TORQ 5 – 375kWF-TORQ  5 – 800kW

V-TORQ 5 – 375kW
Live demonstratie

https://youtu.be/I5G5tZrHnms


8:00u
• 4 st. pompen koelwater 75kW
• 24/7 – 365/jr 
• Flexibele koppeling
• Regeling schuifafsluiter >50% 

gesloten 
• Cavitatie
• Druk voor afsluiter 6 bar
• Stroomverbruik 100A
• Jaarlijks lekkage seals en leidingwerk
• Schade aan lagers 

17:00u
• 4 st. Non-contact Speed Drive
• Druk voor afsluiter 1 bar
• Verbruik stroomkabel 50A 
• Energiebesparing 1,1 mln kWh/jr
• CO2 besparing: 600 ton/jaar
• Equivalent huishoudens: 340
• Rendement (IRR): +89%
• Terugverdientijd: 1,1 jaar

6 bar

1 bar

STAAL

ZYTEC.EU

2016 – 2025  -  24/7/365 onafgebroken in bedrijf - onderhoudsvrij 



• Inventarisatie assets en business case  - 2 weken

• Selectie 30 pompinstallaties

• Geïnstalleerd 2 man in 3 werkweken 

• Besparing 4 miljoen kWh per jaar

• Equivalent ca. 1.000 huishoudens nul-op-de-meter

• Terugverdientijd < 6 maanden

RAFFINAGE
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Energie besparen Arbeid besparen

Netcongestie oplossen

Energietransitie mogelijk maken

Productiviteit verhogen

Kosten verlagen Concurrentiekracht verbeteren

Variabele 
Non-contact 
Speed Drive

Quick win in 
Stromingssystemen



THANK YOU
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